
PRODUIT CODE ARTICLE

VDE SL/PZ screwdriver SL/PZ 1 x 100 VDE 448005

VDE SL/PZ screwdriver SL/PZ 2 x 125 VDE 448015

Tournevis VDE SL/PZ
Tournevis combiné Pozidriv et plat à lame isolée pour travailler sur des installations

électriques jusqu’à 1000 V. Développé pour un usage professionnel en collaboration

avec des artisans. Chaque tournevis est testé et certifié selon la norme CEI 60900.

Lame extra-étroite pour un meilleur accès dans les espaces confinés. Conception

ergonomique pour un confort optimal. La longue poignée recouverte de caoutchouc

assure une adhérence pour une précision et une transmission maximale de la

puissance. La poignée est en plastique PPC durable avec un revêtement en

caoutchouc résistant au vieillissement et facile à saisir. Le marquage permanent sur

le dessus de la poignée permet à l’utilisateur de sélectionner facilement le bon

tournevis. Lame en acier trempé de haute qualité pour une longue durée de vie. La

poignée du tournevis a un trou pour accrocher ou fixer. La conception de la poignée

empêche également le tournevis de rouler sur une surface inclinée.

Features

Poignée avec marquage clair du modèle et de la taille du point.
Conçu pour la puissance et la précision.
Poignée ergonomique caoutchoutée pour une prise en main sûre.
Poignée avec arrêt de rouleau et trou pour accrocher.
Certifié selon CEI 60900.

Marquage taille & type Pozidriv, Certifié IEC 60900, Pour une utilisation jusqu'à 1000 V AC, Astuce
Pozidriv


