Tournevis a bille
hexagonale

Tournevis a bille hexagonale a usage professionnel, développé en collaboration avec
des artisans. Conception ergonomique pour un confort optimal. La longue poignée
recouverte de caoutchouc assure une adhérence pour une précision et une
transmission maximale de la puissance. La poignée est en plastique PPC durable
avec un revétement en caoutchouc résistant au vieilissement et facile a saisir. Le
marquage permanent du type et de la taille sur le dessus ainsi que la couleur de la
poignée permettent a l'utilisateur de sélectionner facilement le bon tournevis. La
lame est fabriquée en acier trempé de haute qualité pour une longue durée de vie.
La poignée du tournevis a un trou pour accrocher ou fixer. La conception de la
poignée empéche le tournevis de rouler sur des surfaces inclinées.

Features

e Poignée a code couleur avec marquage clair du modeéle et de la taille du
point.

e Concu pour la puissance et la précision.

e Poignée ergonomique caoutchoutée pour une prise en main sdre.

e Poignée avec arrét de rouleau et trou pour accrocher.

Marquage taille & type - Hex ball, Pointe sphérique hexagonale

PRODUIT CODE ARTICLE
Hex ballpoint screwdriver SW 2,5 x 100 442055
Hex ballpoint screwdriver SW 3,0 x 100 442065
Hex ballpoint screwdriver SW 4,0 x 100 442085
Hex ballpoint screwdriver SW 5,0 x 100 442105
Hex ballpoint screwdriver SW 6,0 x 125 442125
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